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Muro a Doppia Lastra Pred

 

Introduzione 

L’idea alla base del muro a Do

calcestruzzo per mezzo di tralicci el

due superfici parallele in calcestru

vengono messe in posizione e 

completamento (da realizzare in o

diverse lastre vengono collegate me

 

Le pareti in c.a. realizzate con l’im

costruttivi che raccolgono in se i van

semplicità, economia, altissima qua

muro in calcestruzzo armato compl

costruttiva, sia grazie alla vasta gam

adattamenti in produzione è poss

particolare costruttivo. 

 

E’ inoltre possibile produrre Doppi

finestre, nonchè predisposte per l’in

hoc o di inserti di varia natura, com

versatilità di produzione permette d

silos, serbatoi, muri di sostegno, par

 

Le doppie lastre da noi prodotte 

secondo EN 14992:2012 per quanto

riguarda i muri di sostegno. 

 

La produzione negli stabilimenti 

dell’ambiente, con certificato di co

manufatto prodotto.  

Tutte le informazioni raccolte in q

nazionali ed europee. 
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edalles 

 

oppia Lastra Predalles consiste nell’accoppiam

elettrosaldati spaziali per la realizzazione di setti p

ruzzo, distanziate in funzione dell’altezza dei tra

 solidarizzate alla fondazione mediante un ge

opera) da effettuarsi all’interno dell’intercapedin

ediante delle armature orizzontali poste in corrispo

impiego delle Doppie Lastre si contraddistinguon

antaggi degli elementi prefabbricati, quali velocità 

ualità e durabilità – mantenendo tutte le peculiar

pletamente gettato in opera. L’elemento base si a

amma di dimensioni disponibili, sia per il fatto ch

sibile ottenere manufatti che consentono la re

pie Lastre dotate di aperture che consentano l

’inserimento e l’applicazione – in stabilimento – d

me pure dell’impiantistica necessaria (idraulica, el

 di impiegare le pareti a Doppia Lastra per reali

areti tagliafuoco, ecc. 

 sono realizzate in conformità alle più recenti 

to riguarda gli elementi da parete e secondo EN 15

ti dell’Azienda è industrializzata e improntata

onformità del controllo di produzione in fabbric

questo documento tengono in considerazione le
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mento di due lastre di 

 portanti in cls. Si tratta di 

tralicci impiegati, le quali 

getto di calcestruzzo di 

ine tra le due lastre. Le 

pondenza dei giunti. 

ono per essere elementi 

 di montaggio, praticità e 

rità e la versatilità di un 

i adatta ad ogni esigenza 

he, a seguito di semplici 

ealizzazione di qualsiasi 

 l’inserimento di porte o 

di strati di isolamento ad 

elettrica, ecc.). La grande 

lizzazione quali: cantine, 

i normative, marcate CE 

15258:2009 per quanto 

ta al massimo rispetto 

ica per ogni tipologia di 

le più recenti normative 
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Definizione dell’elemento costrutt

La Doppia Lastra è un elemento 

parallele, realizzate industrialmente 

ad una distanza reciproca variabile.

mediante apposita armatura metalli

garantire la stabilita del muro per la 

 

 

 

 

h = altezza della lastra 

L = larghezza della lastra 

d = spessore totale del muro 

se = spessore della lastra esterna 

si = spessore della lastra interna 

i = interasse tralicci 

 

 

Una volta che la Doppia lastra è po

riempita con un getto di calcestruzz

una parete in calcestruzzo armato

fondazione è garantito dal corretto 

stessa.  
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ttivo 

 prefabbricato, costituito da due lastre di calce

e in stabilimento. Le lastre hanno spessore minimo

e. Le due lastre sono generalmente collegate mec

llica e/o tralicci; al loro interno viene incorporata 

 fase transitoria e per la fase di esercizio. 

 

 

osta in opera e fissata in sicurezza, l’intercapedin

zo di completamento che, a maturazione avvenu

to perfettamente monolitica. Il collegamento del

o dimensionamento dei ferri di ripresa che fuorie
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estruzzo armato tra loro 

o di 5,0 cm e sono poste 

eccanicamente tra di loro 

a l’armatura necessaria a 

 

ine tra le due lastre viene 

uta, consente di ottenere 

elle doppie lastre con la 

iescono dalla fondazione 
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Specifiche tecniche dell’elemento

L’elemento è composto da due last

fino a 3 tralicci per ogni singolo elem

 

- due lastre tipo predalles di 

20x20 e traliccio 5-7-5 di alte

- armatura longitudinale strutt

delle strutture; 

-  ganci di movimentazione ed

 

E’ da sottolineare che i dettagli tecn

esecutiva deve essere contestuali

supervisione del Progettista Genera
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to costruttivo di riferimento (tipo) 

stre realizzate in cls avente spessore totale varia

mento composto da: 

i spessore pari a cm 5 armate con rete di base e

ltezza variabile; 

tture in entrambe le solette di cls, come da calco

d elementi per la messa in opera dei pannelli a do

 

nici riportati hanno scopo puramente illustrativo, p

lizzata nello specifico progetto e di volta in v

ale e/o della Direzione Lavori. 

 

 

Elementi a Doppia Lastra Predalles 
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iabile, con interposti da 1 

 elettrosaldata Ø5 maglia 

olo fornito dal progettista 

doppia lastra. 

 

, per cui la loro possibilità 

 volta verificata sotto la 
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Vista in pianta

Esempio di utilizzo della
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ta e in sezione di un muro a Doppia Lastra Predalle

 

 

 

 

lla Doppia Lastra nella realizzazione di una parete

 

Tel   +39 836 618071/2 

Fax   +39 836 618072 

info@edilprecompressi.com 

 

lles 

 

te controterra 
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Trasporto 

I pannelli saranno caricati sul camio

in legno e dovranno essere opportun

Il trasporto dovrà avvenire osservan

 

Scarico 

Le doppie lastre arriveranno in can

bilancino come quello in schema e d

sollevamento della stessa. 

 I due tubolari dovranno essere pos

ad una distanza massima tra loro di 

 

 

Stoccaggio 

Lo stoccaggio in cantiere deve avve

doppie lastre poste su stocchetti in le

 

Posa 

Prima di posare i pannelli si dovrà

progettista ed indicata dagli elaborat

E opportuno predisporre sempre un 

accostandoli tra loro seguendo le ind

 

Getto e disarmo 

Il getto di calcestruzzo dovrà avven

con opportuna vibrazione, effettuato
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ion a strati sovrapposti formanti una catasta con al

unamente legati con cavi di sicurezza al pianale de

ndo pienamente le norme del Codice Stradale. 

antiere accatastate in senso orizzontale una sull’

 due tubolari da infilare all interno della doppia las

sizionati ad una distanza massima dal filo delle d

i 0,6 h. 

enire su fondo piatto e non cedevole e si potrà sov

 legno aventi interasse non superiore a 1.60 mt. 

rà predisporre la puntellatura provvisoria (rompit

ati forniti dal produttore. 

n banchinaggio in corrispondenza delle testate. I p

ndicazioni riportate dagli elaborati tecnici a corredo

nire in un unica soluzione evitando concentrazion

to con temperature superiori a zero gradi ed osserv
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alla base dei morali legno 

dell automezzo. 

ll’altra. Predisporre di un 

stra che serviranno per il 

 doppie lastre di 0,2 h ed 

 

ovrapporre massimo 5 

itratta) dimensionata dal 

 pannelli vanno posati 

o della fornitura. 

ni di carico non previste, 

rvando le prescrizioni 
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della Direzione Lavori. 

Dalla fondazione occorrerà preved

fondazione stessa. La puntellazione

piano evitando spanciamenti e disall

Assicurarsi che il tirante o puntello 

sopportare durante il getto. 

 

Mess

 

 

 

www.edilprecompressi.com 

dere dei ferri di ripresa che serviranno ad an

ne dovrà avvenire con la cura di mantenere il fil

llineamenti. 

o sia in grado di essere regolabile e sia resisten

 

 

 

sa in opera muro a Doppia Lastra Predalles 
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ncorare la struttura alla 

filo a vista della lastra in 

nte alla spinta che dovrà 
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Il getto di completamento dovrà avv

di un ora. 
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venire in più riprese con un altezza massima di ge
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getto di 80cm ad intervalli 

 

 


