
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE-STRESSED CONCRETE 

SCHEDE TECNICHE 

 

TRAVETTI PRECOMPRESSI  

SERIE 12 - 9X12 / 12X12 



TRAVETTO PRECOMPRESSO EPC 9X12 

Il travetto precompresso (c.a.p.) è il componente resistente a momento positivo nei solai di tipo latero-cementizio o con 
alleggerimenti in EPS. Il travetto è caratterizzato da una forma a T rovescia di base 12 cm e altezza 9 cm, armato con trecce di 
acciaio armonico ad alto limite elastico disposte su diversi livelli.  Il profilo dell’anima a coda di rondine rende migliore il 
collegamento con il getto di completamento in calcestruzzo, cui contribuisce anche la notevole scabrezza della superficie 
perimetrale dei travetti. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

CALCESTRUZZO ACCIAIO ARMONICO PER PRECOMPRESSIONE 

Resistenza cls precompresso  Rck 55 550 kg/cm2 Area trecce 3x2,25mm Atrecce 11,92 mm2 

Modulo elastico Ecls 400000 kg/cm2 Tensione di rottura fptk 19000 kg/cm2 

  
  

  Modulo elastico Eacciaio 2000000 kg/cm2 

              Tensione di tesatura fprec 13000 kg/cm2 
 

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE 

  
 

  
 

          
  

            

  

   
  

Area A 72 cm2 

  

   
  

    
     

  

  
     

  Baricentro G 3,48 cm 

  
     

    
     

  

  
     

  Momento di inerzia J 432,04 cm4 

  
     

    
     

  

  
     

  Peso  P 18 kg/ml 

                            
 

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE 

  
 

 
                        

  
     

  Area A 91 cm2 

  
     

    
     

  

  
     

  Baricentro G 4,69 cm 

  
     

    
     

  

  
     

  Momento di inerzia J 1058,34 cm4 

  
     

    
     

  

  
     

  Peso  P 22 kg/ml 

                            
 
La tipologia di travetto è individuata dalla lettera T e dal numero seguente che specifica il numero delle trecce in acciaio 

armonico all’interno della sezione (ad es. T5 = numero di trecce nella sezione pari a 5). 

 

DENOMINAZIONE T3 T4 T5 T6 T7

Area armatura precompressa 0,36 cm
2

0,48 cm
2

0,60 cm
2

0,72 cm
2

0,84 cm
2

SEZIONE

Distanza baricentro lembo sup. 5,452 cm 5,468 cm 5,484 cm 5,475 cm 5,49 cm

Distanza baricentro lembo inf. 3,548 cm 3,532 cm 3,516 cm 3,525 cm
0,95 cm

2

4,643 cm

7,4357 cm

147,68 kg/cm2

43,30 kg/cm
2

TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE SEZIONE OMOGENEIZZATA

T8

148,558 kg/cm
2

Tensione precompressione lembo sup. 53,690 kg/cm
2

41,547 kg/cm
2

29,869 kg/cm
2

59,671 kg/cm
2

48,021 kg/cm
2

Tensione precompressione lembo inf. 49,372 kg/cm2 82,875 kg/cm
2

114,691 kg/cm
2

119,025 kg/cm
2

3,510 cm

9

12

12

1
2



I travetti sono disponibili in misure progressive da 100 cm fino a 780 cm con incremento di 20 cm fra 2 cataste successive, con 

tipologia e lunghezza indicate nella tabella seguente.  

LUNGHEZZE CARATTERISTICHE CATASTA 

Tipologia travetto T3 T4 T5 T7 T8 

Lunghezza minima 100 cm 480 cm 580 cm 700 cm 720 cm 

Lunghezza massima 460 cm 560 cm 680 cm 780 cm 880 cm 

 

SOLAIO CON TRAVETTI C.A.P. SERIE 12 

GENERALITA’ - I solai con travetti precompressi (c.a.p.) 9x12 o 12x12 sono strutture parzialmente precompresse, 

costituite da travetti prefabbricati in conglomerato precompresso, singoli o abbinati, tra i quali vengono interposti 

elementi in laterizio o EPS non collaboranti, con funzione di alleggerimento.  

SOLAIO MONOTRAVE (interasse 50 cm) 

                  Altezza travetto 9/12 cm 

  
       

  Base travetto 12 cm 

  
       

  Numero travetti interasse 1 

  
       

  Numero travetti calcolo 2 

  
       

  Interasse calcolo solaio 100 cm 

  
       

    
   

  

  
       

  Resistenza Cls in opera Rck = 300  kg/cm2 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

MCR, RARA  MU,SLU MCR, RARA  MU,SLU MCR, RARA  MU,SLU MCR, RARA  MU,SLU MCR, RARA  MU,SLU MCR, RARA  MU,SLU 

12 +4 230 54 98888 127954 141144 174598 182200 220010 188616 254498 227898 297440 226664 312234

12 +5 255 64 108984 139832 155528 190928 200734 241038 207856 280470 251102 328608 251146 348840

16 +4 265 63 142736 171020 201756 232020 253728 291786 272306 340630 328898 397928 334676 427078

16 +5 290 74 153240 182898 215956 248350 272012 312814 292362 366604 353098 429096 361806 463684

20 +4 300 73 186162 214088 251688 289442 316142 363564 359788 426762 433406 498416 451856 541922

20 +5 325 83 196490 225964 265888 305772 334428 384592 380482 452736 459426 529584 480882 578526

25 +4 340 85 232974 267920 314104 361220 394162 453286 464720 534428 538452 624026 596066 685476

25 +5 365 95 243302 279796 328302 377548 412446 474314 487306 560402 538534 655192 627896 722080

30 +4 390 97 279784 321752 376518 432996 468874 543006 558342 642094 592470 749636 720896 829030

30 +5 415 107 290112 333630 390718 449326 471996 564034 580928 668068 596282 780802 752726 865636

35 +4 440 110 326596 375586 438934 504774 517572 632728 651964 749760 653702 875246 831284 972584

35 +5 465 120 336924 387462 453132 521102 522528 653756 674550 775732 659886 906412 828992 1009190

40 +4 470 121 373408 429418 501348 576550 569134 722450 745586 857424 718604 1000856 889576 1116138

40 +5 495 131 383734 441296 515548 592880 575452 743478 768172 883398 726538 1032022 892040 1152744

cm kg/m2

Cls

90

96

kg/m2 Litri/m2

Altezza 

solaio

Peso 

solaio

Peso 

solaio 

in opera

MOMENTI MASSIMI DI SERVIZIO [daN cm]                                                                                                                      

(riferiti all'interasse di 1 metro)

143

154

168

112

125

T3 T4 T5 T6 T7 T8

Barre di ammaraggio resistenti al taglio
e di collegamento alla trave di appoggio

Rete di ripartizione
elettrosaldata

Armatura superiore
resistente a momento negativo



SOLAIO BITRAVE (interasse 62 cm) 

 

         
Altezza travetto 9/12 cm 

         
Base travetto 12 cm 

         
Numero travetti interasse 2 

         
Numero travetti calcolo 3,23 

         
Interasse calcolo solaio 100 cm 

              

         
Resistenza Cls in opera Rck = 300  kg/cm2 

 
 

 

SOLETTONE (interasse 12 cm) 

                  Altezza travetto 9/12 cm 

  
       

  Base travetto 12 cm 

  
       

  Numero travetti interasse 1 

  
       

  Numero travetti calcolo 8,3 

  
       

  Interasse calcolo solaio 100 cm 

  
       

    
   

  

  
       

  Resistenza Cls in opera Rck = 300  kg/cm2 

  
       

    
   

  

  
       

    
   

  

                            

 

 

 

MCR, RARA  MU,SLU MCR, RARA  MU,SLU MCR, RARA  MU,SLU MCR, RARA  MU,SLU MCR, RARA  MU,SLU MCR, RARA  MU,SLU 

12 +4 280 70 143940 200890 205460 271856 265231 339611 274474 388529 331642 449868 309368 464582

12 +5 300 80 160323 221144 295360 300144 295360 376576 305760 434813 369408 506111 349576 531427

16 +4 320 85 213547 270353 304679 364471 393129 455381 407213 527453 491805 611945 480415 649815

16 +5 345 95 231127 290606 329753 392760 425471 492345 440823 573735 532381 668189 526229 716660

20 +4 360 102 286197 339815 397466 457087 496653 571150 545727 666376 658898 774023 665698 835045

20 +5 385 112 304708 360068 422066 485376 528797 608116 581140 712660 701658 830266 715558 901890

25 +4 420 120 370992 426642 498135 572856 622489 715863 722402 840031 849234 976619 907668 1066584

25 +5 445 131 388605 446895 522734 601145 654632 752827 759710 886315 895877 1032863 961232 1133429

30 +4 500 139 446495 513469 598805 688626 748326 860574 881465 1013685 968739 1179216 1128803 1298123

30 +5 525 140 464106 533723 623403 716915 772137 897539 921711 1059968 975855 1235458 1186929 1364969

35 +4 560 160 521997 600295 699474 804395 836816 1005287 1032469 1187339 1057131 1381813 1330140 1529663

35 +5 585 170 539608 620550 724073 832684 846750 1042252 1072715 1233623 1069550 1438055 1369205 1596508

40 +4 620 180 597498 687123 800144 920165 914111 1149998 1183473 1360994 1154277 1584408 1447798 1761202

40 +5 654 192 615110 707376 824742 948453 926818 1186963 1223719 1407277 1170252 1640652 1454905 1828047
170

T4 T5 T6 T7

114

120

132

145

160

T8

106

Altezza 

solaio

Peso 

solaio

Peso 

solaio in 

opera

Cls
MOMENTI MASSIMI DI SERVIZIO [daN cm]                                                                                                                            

(riferiti all'interasse di 1 metro) 

cm kg/m2 kg/m2 Litri/m2

T3

MCR, RARA  MU,SLU MCR, RARA  MU,SLU MCR, RARA  MU,SLU MCR, RARA  MU,SLU MCR, RARA  MU,SLU MCR, RARA  MU,SLU 

12 106 300 60 186991 298534 266679 390731 344077 465854 354651 483707 396284 524709 379949 436937

16 114 400 100 320604 477258 457247 629024 589856 763733 609444 841155 671777 941735 706870 913540

20 120 500 140 478387 655982 682169 867325 879792 1061603 910261 1198603 1044580 1358760 1047194 1390142

25 132 625 190 692992 879393 987999 1165204 1246909 1433950 1319376 1645417 1592347 1880041 1610474 1985891

30 145 750 240 917980 1102796 1272241 1463074 1570692 1806296 1748254 2092231 2088106 2401323 2189822 2581640

35 160 875 290 1148928 1326207 1531259 1760953 1894467 2178634 2188478 2539045 2541394 2922604 2762946 3177389

40 170 1000 340 1347488 1549610 1790285 2058823 2172982 2550980 2596398 2985859 3280990 3773139 3280990 3773139

T4 T5 T6 T7 T8

Altezza 

solaio

Peso 

solaio

Peso 

solaio in 

opera

Cls
MOMENTI MASSIMI DI SERVIZIO [daN cm]                                                                                                                            

(riferiti all'interasse di 1 metro) 

cm kg/m2 kg/m2 Litri/m2
T3

Armatura superiore
resistente a momento negativo

Barre di ammaraggio resistenti al taglio
e di collegamento alla trave di appoggio

12

Rete di ripartizione
elettrosaldata

3812

1212 1212 12 12 121212 12 1212

Rete di ripartizione

elettrosaldata

Barre di ammaraggio resistenti al taglio

e di collegamento alla trave di appoggio

Armatura superiore

resistente a momento negativo


